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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2017/0188 wydanie 2

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana zgodnie 2z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

BORYSZEW S.A.
Oddzial Boryszew ERG w Sochaczewie
ul. 15 Sierpnia 106, 96-500 Sochaczew

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0188 wydanie 2 stanowi pozytywna ocene whasciwosci
uzytkowych ponizszego wyrobu budowlanego do zamierzonego zastosowania:

Zestaw elementéw z PVC-U
do wykonywania podsufitek zewnetrznych
BORYSZEW / OROBEL / ASKO

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
25 listopada 2027 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlanej

239,

dr inZz. Robert Geryfo

Warszawa, 25 listopada 2022 r.

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0188 wydanie 2 zawiera 11 stron, w tym 2 Zataczniki. Krajowa
Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0188 wydanie 2 zastepuje Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0188 wydanie 1.
Tekst tego dokumentu mozna kopiowaé tylko w calo$ci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie
fragmentow tekstu Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem ninigjszej Krajowej Oceny Technicznej jest zestaw elementow z PVC-U do
wykonywania podsufitek zewnetrznych, o stosowanych zamiennie nazwach handlowych BORYSZEW,
OROBEL lub ASKO (oznaczenie typu wyrobu), produkowany przez BORYSZEW S.A., Oddziat Boryszew
ERG w Sochaczewie, ul. 15 Sierpnia 106, 96-500 Sochaczew, w zaktadzie produkcyjnym w Polsce.

W sktad zestawu objetego niniejszg Krajowa Oceng Techniczng wchodzg nastepujgce elementy:

— panele pelne lub perforowane T4 (rysunek B1),
— panele petne lub perforowane PODSUFITKA DWUPANELOWA D5/V DUO (rysunek B2),
— uzupetniajgce elementy lgczgco-wykonczeniowe: listwa H, listwa J% i naroznik zewnetrzny maty

(rysunek B3).

Elementy zestawu BORYSZEW / OROBEL / ASKO sg wykonane z nieplastyfikowanego
poli{chlorku winylu) (PVC-U) barwionego w masie, metodg wyttaczania ksztattownikéw tworzywowych.
Powierzchnia zewnetrza wyrobow moze by¢ pokryta folig z PMMA o grubosci 40 + 75 pym lub folig z PVC
o grubosci 50 + 120 ym, o wzorach imitujgcych powierzchnie drewnopochodne i inne, wedlug katalogu
producenta.

W elementach zestawu sg wykonane podiuzne otwory na faczniki mechaniczne, pozwalajace na
zamontowanie podsufitki w sposéb umozliwiajgacy ruchy termiczne elementdw podsufitki w wyniku zmian
temperatury w czasie eksploatacii.

Cechy identyfikacyjne elementéw zestawu z poli(chlorku winylu) do wykonywania podsufitek
zewnetrznych BORYSZEW / OROBEL / ASKQO podano w Zataczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Zestaw elementow z PVC-U BORYSZEW / OROBEL / ASKO jest przeznaczony do
wykonywania zewnetrznych podsufitek dachowych, okapowych, w budynkach eksploatowanych
i nowowznoszonych, w zakresie wynikajgcym z wtasciwosci uzytkowych okreslonych w p. 3.

Elementy zestawu BORYSZEW / OROBEL / ASKO nie powinny by¢ stosowane w miejscach
narazonych na bezposrednie oddziatywanie promieniowania stonecznego.

Elementy zestawu BORYSZEW / OROBEL / ASKO powinny by¢é mocowane do podioza
w sposob umozliwiajacy ruchy termiczne elementéw podsufitki w wyniku zmian temperatury w czasie
eksploatacji. Montaz elementow odbywa sie za posrednictwem listew drewnianych lub ksztattownikéw
stalowych oraz stalowych tgcznikow mechanicznych (wkretéw, gwozdzi, zszywek, itp.), zabezpieczonych
przed korozja.

Podsufitki wykonane z elementéw zestawu BORYSZEW / OROBEL / ASKO, zostaty
sklasyfikowane w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez dachy przy dziataniu ognia od strony
okapu jako nierozprzestrzeniajgce ognia, pod warunkiem mocowania do podtozy niepalnych klasy reakgcji
na ogien co najmniej A2-s3, d0 wedtug normy PN-EN 13501-1:2019.

Zestaw objety niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinien by¢ stosowany zgodnie

z projektem technicznym, opracowanym z uwzglednieniem:
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polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegdinosci rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB,

instrukcji montazu, opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwoéci uzytkowe podsufitki wykonanej z zestawu elementow BORYSZEW / OROBEL /
ASKO podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 | Wytrzymatos$é na rozcigganie, MPa >38 PN-EN ISO 527-1:2020
PN-EN ISO 527-2:2012
2 | Modut sprezystosci przy rozcigganiu, MPa > 2000 probka typu 1B
3 | Wytrzymato$é na rozcigganie udarowe, kJ/m? PN-EN ISO 8256:2006
=500 metoda A,
probki typu 5
4 | Odporno$¢ na uderzenie cialem twardym w temp. +23°C,
brak uszkodzen przy energii uderzenia, J:
- elementy barwione w masie >3
- elementy laminowane folig PMMA 23
-el ty lami folig PVC >4
il PN-EN 13245-1:2010
5 | Odporno$¢ na uderzenie ciatem twardym w temp. -20°C,
brak uszkodzen przy energii uderzenia, J:
- elementy barwione w masie =2
- elementy laminowane folig PMMA >2
- elementy laminowane folig PVC >2
6 | Skurcz termiczny po 24 h w temp. +70 °C, % <08 p. 3.2.1
7 | Odpornosé na przyspieszone starzenie elementow PN-EN ISO 4892-
z PVC-U przy energii napromieniowania 2 GJ/m?2, 1:2001
wyrazona stopniem zmiany barwy w skali szarej 3:5 PN-EN ISO 4892-
) 2:2001
PN-EN 20105-
A02:1996
8 | Odpornos¢ na starzenie elementow z PVC-U z folia,
WRNUNKACH SIMCINYON, DOONONEE e fmsingammmpmomm e
a) zmiang wygladu (ocena wizualna) brak pecherzy, peknig¢,
oznak luszczenia sie
powierzchni; PN-EN

b) réznica barw AE*:
- folia PVC przy energii naprom. 2 GJ/m?
- folia PMMA przy energii naprom. 6 GJ/m?

dopuszczaine lekkie,
rownomieme s$ciemnienie

13245-1:2010

c.d. tablicy 1
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Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
2 3 4
8 | c) wytrzymatoscig na rozcigganie udarowe, kJ/m2:
- folia PVC przy energii naprom. 2 GJ/m? = 120 (wartos¢ $rednia)
i
=90 (min. pojedyncza PN-EN
. ) : WatoRe) 13245-1:2010
- folia PMMA przy energii naprom. 6 GJ/m = 250 (warto$¢ $rednia)
i
=120 (min. pojedyncza
wartosc¢)
9 | Klasyfikacja w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia nierozprzestrzeniajace 329
przez dachy przy dziataniu ognia od strony okapu ognia Py s

*) klasyfikacja dotyczy podsufitek na podiozach niepalnych (klasy reakcji na ogien co najmniej A2-s3, d0 wedlug normy
PN-EN 13501-1:2019)

3.2. Metody zastosowane do oceny wlasciwosci uzytkowych
Metody oceny podano w tablicy 1 oraz w p. 3.2.1.13.2.2.

3.2.1. Skurcz termiczny. Badanie wykonuje sie na prébkach o diugosci 300 + 2 mm. Na
probkach, wzdiuz linii réwnolegtej do ich diugoéci, oznacza sie w sposob trwaly dwie linie. Probki
klimatyzuje sie w temperaturze 23 + 2 °C i wilgotno$ci wzglednej 50 + 5 % przez 24 h,
a nastgpnie przeprowadza sig pomiar poczatkowy odlegtosci pomiedzy oznaczonymi liniami za pomocyg
przyrzadu pomiarowego umoZliwiajacego pomiar z doktadnosci do 0,1 mm. Prébki poddaje sie dziataniu
temperatury 70 + 2 °C, w czasie 24 h, a nastgpnie klimatyzuje sie w temperaturze 23 + 2 °C
i wilgotnosci wzglednej 50 £ 5 % przez 2 h. Po zakoriczeniu klimatyzowania przeprowadza sie ponowny
pomiar odlegtosci pomigdzy oznaczonymi na prébkach liniami.

Skurez termiczny nalezy obliczy¢ w % wedlug wzoru:

b=l

2. 100%
Ip

gdzie:
I+ — pomiar po dziataniu podwyZzszonej temperatury, mm
lo — pomiar poczatkowy, mm.

3.2.2. Stopien rozprzestrzeniania ognia przez dachy przy dziataniu ognia od strony okapu.
Badanie polega na poddawaniu probek dziataniu ognia od znormalizowanego zrédia umieszczonego pod
probka. W czasie badania prowadzi sie pomiary temperatury, okresla zasieg spalania probki, a takze
wystepowanie ptongcych kropli lub odpadéw statych oraz spalanie na wewnetrznej powierzchni dachu.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowa Oceng Techniczna, powinny byé dostarczane, przechowywane
i transportowane w sposéb zapewniajacy niezmiennosé ich wiasciwosci technicznych.

Sposéb oznakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
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wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowianych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyé nastepujace informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowe] oceny technicznej, zgodnie z kiérg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0188 wydanie 2),

— numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowe]j producenta, jezeli krajowa deklaracja wlasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostgpniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki iflub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢é zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pozniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji statosci wiadciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikow, linii produkcyjnej lub zaktadu produkeyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez

producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
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z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontroine (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badai oraz wedtug zasad i procedur okre$lonych
w dokumentacji zakladowej kontroli produkgii.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzac, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiadciwosci uZytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobéw i zwigzane z nimi szczegéty produkcyjne muszg byé w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiardw,
b) prostoliniowosci krawedzi,
¢) skurczu po 24 h w temp. +70 °C.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) temperatury mieknienia wg Vicata,
b) wytrzymatosci na rozcigganie,
¢) modutu sprezystosci przy rozciaganiu,
d) odpornosci na uderzenie ciatem twardym,
e) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez dachy przy dziataniu ognia od strony okapu.

5.5. Czestotliwo$é badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyrobdw. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona w dokumentacji
zakiadowej kontroli produkg;ji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0188 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2017/0188 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0188 wydanie 2 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk zestawu elementdéw z PVC-U do
wykonywania podsufitek zewnetrznych BORYSZEW / OROBEL / ASKO, ktére zgodnie z zamierzonym
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zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny, majg wptyw na spethnienie wymagan podstawowych

przez obiekty budowlane, w ktdrych wyréb bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0188 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213) zestaw wyrobdw, kidrego dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moze byé wprowadzany
do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
whasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg
Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0188 wydanie 2 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0188 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepiséw o ochronie wiasnoéci przemystowej, a w szczegoélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnoéci przemystowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajac Krajowa Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnoéci za ewentualne

naruszenie praw wylgcznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobu od odpowiedzialnosci za jego
prawidlowg jako$¢, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe jego

zastosowanie.

6.7. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze byé przediuzana na kolejne okresy, nie dtuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) 01455/22/R26NZP. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez dachy przy
dziataniu ognia od strony okapu. Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2022 r.

2) LZM00-01455/22/R27NZM. Raport z badan. Zaktad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB,
Warszawa 2022 r.

3) 0861/10/Z00NK. Praca badawcza dotyczaca elementéw z PVC-U do wykonywania oktadzin na
zewnatrz obiektéw budowlanych. Zakiad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB, Warszawa
2010r.

4) NL-3162/A/05. Badania elementéw listwowych z PVC, produkcji firmy BORYSZEW
z Sochaczewa. Etap |. Badania wiasciwosci fizyko-mechanicznych elementéw. Zaktad Badan
Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, Warszawa 2005 r.

5) NL-3162/A/05. Badania elementow listwowych z PVC, produkcji firmy BORYSZEW
z Sochaczewa. Etap Il. Badania odpornosci elementéw na przyspieszone starzenie. Zaktad
Badan Lekkich Przegrod i Przeszklen ITB, Warszawa 2005 r.
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7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 13245-1:2010 Tworzywa sztuczne. Profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do stosowania w budownictwie. Cze$é 1: Oznaczenie profili
PVC-U

PN-EN 20105-A02:1996  Tekstylia. Badania odpornosci wybarwien. Szara skala do oceny zmiany
barwy

PN-EN ISO 306:2014 Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie temperatury

mieknienia metodg Vicata (VST)

PN-EN 1SO 527-1:2020 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Czesc 1: Zasady ogdine

PN-EN ISO 527-2:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwoséci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Czg$¢ 2: Warunki badan tworzyw sziucznych
przeznaczonych do réznych technik formowania

PN-EN ISO 4892-1:2001  Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrédta $wiatta.
Czesc 1: Zasady ogélne

PN-EN ISO 4892-2:2001 Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne zrédfa Swiatfa.
Czesc 2: Lampy ksenonowe fukowe

PN-EN ISO 8256:2006 Tworzywa sziuczne. Oznaczanie wytrzymalosci na rozcigganie udarowe

ITB-KOT-2017/0188 Zestaw elementéw z polichlorku winylu do wykonywania podsufitek
wydanie 1 zewnelrznych BORYSZEW / OROBEL / ASKO

ZALACZNIKI
Zatacznik A.  Cechy identyfikacyjne elementéw zestawu BORYSZEW / OROBEL / ASKO................. 10

Zalacznik B.  Rysunki elementow zestawu BORYSZEW / OROBEL / ASKO ....voeeveeeieeceeeeeeeeee e, 11
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Zalacznik A.

Tablica A1. Cechy identyfikacyjne elementow zestawu BORYSZEW / OROBEL / ASKO

Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan

1 2 3 4

1 | Dopuszczalne odchytki wymiaréw, mm
- grubos¢ 0/+0,15 pomiar przy pomocy uniwersalnych
- szerokosé +2 narzedzi pomiarowych
) . P zapewniajacych uzyskanie

ORIgORE i odpowiedniej dokladnosci
2 | Prostoliniowo$é krawedzi, mm/m <1
3 | Temperatura migknienia wg Vicata, "C 572 PN-EN ISO 306:2014

metoda B50
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Zalacznik B.

Rysunek B1. Panel T4 (wymiary w mm)
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Rysunek B2. Panel PODSUFITKA DWUPANELOWA D5/V DUO
(wymiary w mm)
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a) listwa H b) listwa J%2

¢) naroznik zewnetrzny maty

Rysunek B3. Elementy uzupehiajgce (wymiary w mm)
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