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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem  niniejszej Krajowej Oceny Technicznej jest =zestaw elementow
z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), do wykonywania dachowej podsufitki okapowej VOX
(oznaczenie typu wyrobu), produkowany przez Profile VOX Sp. z o.0. Spdtka Komandytowa,
ul. Gdynska 143, 62-004 Czerwonak. Elementy wchodzace w skilad zestawu sg wytwarzane w zaktadach
produkcyjnych:

— Profile Vox Sp. z 0.0. Spotka Komandytowa, ul. Gdynska 143, 62-004 Czerwonak, Polska,

-~ 1000 PROFILE VOX, Brestskaya Oblast, Brestskiy Rayon, Telminskiy Selski 7, Biatorus.

W skiad zestawu objetego niniejszg Krajowg Ocena Techniczng wchodzg nastepujace elementy:

— listwa podsufitki bez perforacji SV-08 / SVP-08, wg rys. B1,
—  listwa podsufitki z perforacjg poziomg SV-07 / SVP-07, wg rys. B2,
— listwa podsufitki z perforacjg pionowg SV-09/ SVP-09, wg rys. B3,
—  listwa wykonczeniowa SV-15/ SVP-15, wg rys. B4,
—  listwa tgczaca SV-18 / SVP-18, wg rys. B5.

Elementy zestawu VOX sg wykonane z mieszanki poli(chlorku winylu) PVC z dodatkami, jako
dwuwarstwowe, w technologii wspétwyttaczania dwoch warstw tworzywa. Powierzchnia zewnetrzna jest
moletowana w wyniku zastosowania obrdbki termicznej. Warstwa zewnetrzna jest barwy biatej, ceglastej,
jasny braz lub antracyt i moze by¢ dodatkowo wykonczona powtoka malarska na bazie zywicy akrylowe;.
Listwy bez powloki malarskiej sg oznaczone symbolami: SV-07, SV-08, SV-09, SV-15 i SV-18, a listwy
z powlokg malarska sa oznaczone symbolami: SVP-07, SVP-08, SVP-09, SVP-15i SVP-18.

W elementach zestawu VOX sa wykonane podiuzne otwory na taczniki mechaniczne,
pozwalajace na zamontowanie podsufitki w sposéb umozliwiajgcy ruchy termiczne w wyniku zmian
temperatury w czasie eksploataciji.

Do produkeji elementow zestawu VOX powinna by¢ stosowana mieszanka poli(chlorku winylu)
(PVC) z dodatkami i $rodkami pomocniczymi, utatwiajgcymi przetworstwo w technologii wyttaczania
ksztattownikéw tworzywowych, o gestosci nasypowej, okreslonej wg normy PN-EN 1SO 60:2011,
wynoszgcej 0,63 + 0,69 kg/m® oraz liczbie K, okreslonej wg normy PN-EN ISO 1628-2:2000, wynoszacej
66,0 + 68,0.

Cechy identyfikacyjne elementéw zestawu VOX podano w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Zestaw elementow VOX jest przeznaczony do wykonywania zewnetrznych podsufitek
dachowych, okapowych, w budynkach eksploatowanych i nowowznoszonych, w zakresie wynikajacym
z whasciwosci uzytkowych okreslonych w p. 3.

Elementy zestawu VOX nie powinny byé stosowane w miejscach narazonych na bezpos$rednie
oddziatywanie promieniowania stonecznego. Listwy podsufitki z perforacjg poziomg nie powinny by¢
stosowane w migjscach narazonych na uderzenie ciatem twardym.

Zestaw elementéw VOX moze by¢ stosowany w miejscach, w ktdrych rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
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budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z pdzniejszymi zmianami), nie stawia wymagan
zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym.

Elementy zestawu VOX powinny byé mocowane do podioza w sposéb umozliwiajgcy ruchy
termiczne elementow podsufitki w wyniku zmian temperatury w czasie eksploatacii, za posrednictwem
listew drewnianych lub ksztattownikéw stalowych oraz stalowych {gcznikéw mechanicznych (wkretdw,
gwozdzi, zszywek, itp.), zabezpieczonych przez korozjg.

Zestaw objety niniejsza Krajowg Oceng Techniczng powinien byé stosowany zgodnie
z projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

—  polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegolnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z pozniejszymi zmianami),

- instrukcji montazu, opracowane] przez producenta i dostarczanej odbiorcom,

—  postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci  uzytkowe podsufitki wykonane] z zestawu elementow VOX podano
w tablicy 1.
Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wilasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, MPa = 38,0 PN-EN ISO 527-1:2012
2 | Modut sprezystosci przy rozciaganiu, > 2000 PN-EN ISO 527-2:2012
MPa B prébka typu 1B
3 | Skurcz po 24 h w temp. +70 °C, % <05 p.3.21
4 | Odporno$¢ na uderzenie ciatem i
: : " brak uszkodzen, moga
tuardym listwy .pOd.S”ﬂtk' bez perforacii wystapi¢ wgniecenia PN-EN 13245-1:2010
oraz z perforacjg pionowag w temp. letethitlcomel
+23 °C, przy energii uderzenia 5 J P d
5 | Odpornos$¢ na uderzenie ciatem .
twardym listwy podsufitki bez perforacii bk uszllsodzeln, ; )
oo mogg wystapi¢ wgniecenia PN-EN 13245-1:2010
oraz z perforacjg pionowa w temp. iCEAREE i
-20 °C, przy energii uderzenia 3 J P )
6 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie udarowe, > 350 PN-EN ISO 8256:2006
kJ/m? B metoda A, prébki typu 5
7 | Odpornos¢ na przyspieszone starzenie
przy energii napromieniowania PN-EN ISO 4892-2:2013
2000 MJ/m?, oceniona: Metoda A
- zmiang barwy zmiana barwy, nie wigksza PN-EN 20105-A02:1996
niz 3 stopien skali szarej i
- wytrzymaﬂoécia2 na rozcigganie wartosc¢ srednia = 250 PN-EN ISO 8256:2006
udarowe, kJ/m pojedyncze wartosci = 120 metoda A, prébki typu 5
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3.2. Metody zastosowane do oceny wilasciwosci uzytkowych
Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych przedstawiono w tablicy 1 oraz p. 3.2.1.

3.2.1. Skurcz po 24 h. Badanie skurczu wykonuje sie na probkach o dtugosci 300 £ 2 mm. Na
prébkach, wzdiuz linii rébwnolegtej do ich dlugosci, oznacza sie w sposodb trwaly dwie linie. Prébki
klimatyzuje sie w temperaturze 23 + 2 °C i wilgotnosci wzglednej 50 + 5 % przez 24 h,
a nastepnie przeprowadza sie pomiar poczatkowy odlegto$ci pomiedzy oznaczonymi liniami za pomocg
przyrzadu pomiarowego umozliwiajgcego pomiar z doktadnosci do 0,1 mm. Prébki poddaje sie dziataniu
temperatury 70 + 2 ‘C, w czasie 24 h, a nastepnie klimatyzuje sie w temperaturze 23 + 2 °C
i wilgotnosci wzglednej 50 + 5 % przez 2 h. Po zakonczeniu klimatyzowania przeprowadza sig¢ ponowny
pomiar odlegto$ci pomiedzy oznaczonymi na probkach liniami.

Skurcz termiczny oblicza sie wg wzoru:

h=h x 100, %
0

gdzie:

I, — odlegto$¢ miedzy liniami po dziataniu podwyzszonej temperatury, mm,

lo — odlegto$¢ poczatkowa miedzy liniami, mm.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Elementy wchodzace w skiad zestawu objetego niniejszg Krajowg Ocena Techniczng powinny
by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane
w sposéb zapewniajacy niezmiennos¢ ich wiasciwosci technicznych.

Sposéb znakowania wyrobdw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pézniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyc:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z kitérg zostaty zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2019/0786 wydanie 1),

~ numer krajowej deklaracji wia$ciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
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Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoler: i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z po6zZniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 4 oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoki nie nastgpig
zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zakiadu produkeyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system =zakiadowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
Producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur,
wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zakladowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakiadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wg p. 5.4), prowadzone przez
Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowe] kontroli produkciji.

Whyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wilasciwosci uzytkowych.
Poszczegdlne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegély produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.
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5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) ksztattu i wymiarow,
b) prostoliniowosci,

c) skurczu po 24 h w temperaturze +70 °C.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) temperatury mieknienia wg Vicata,
b) wytrzymalos¢ na rozcigganie,
c) modutu sprezystosci przy rozcigganiu,
d) odpornosci na uderzenie ciatem twardym.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyrobow. Wielkos¢ parti wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zaktadowej kontroli produkgji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0786 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci  uzytkowych  tych  zasadniczych  charakterystyk  zestawu  elementéw  VOX
z PVC-U, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien Oceny, majg wptyw
na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0786 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570, z pdzniejszymi zmianami) zestaw, ktérego dotyczy niniejsza
Krajowa Ocena Techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym,
jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg
deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2019/0786 wydanie
1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/0786 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisébw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 776).
Zapewnienie tych uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny
Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.
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6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnoéci za ich
prawidtowg jakos¢, a wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) Raport z badan nr LZM00-01901/18/R31NZM/B. Dachowa podsufitka okapowa VOX, Zakiad
Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa

2) Raport z badan nr LOWO01-1901/13/R140WN. Zestaw elementow z polichlorku winylu do
wykonywania okfadzin zewnetrznych i wewnetrznych, Laboratorium Okué i Slusarki Budowlanej
ITB Oddziat Wielkopolski, Poznan

3) Raport z badan nr LK00-01901/13/R140WN. Listwa podsufitki bez perforacji S-08, Laboratorium
Oku¢ i Slusarki Budowlanej ITB Oddziat Wielkopolski, Poznar

4) Raport z badan odpornosci na starzenie w warunkach sztucznych z dnia 10.09.2013, Pro-Lab
Sp. z 0. 0., ul. Torunska 222, 87-800 Wioctawek

5) Raport z badan odpornosci na starzenie w warunkach sztucznych z dnia 24.12.2013, Pro-Lab
Sp. z 0. 0., ul. Torunska 222, 87-800 Wioctawek

6) Opinia specjalistyczna NK-05545R:02/13 dot. mozliwo$ci uznania wynikéw badan starzeniowych
dla profili VOX przeprowadzonych przez laboratorium Pro-Lab Sp. z o.0., Zakiad Konstrukgji
i Elementow Budowlanych ITB, Ksawerdw 21, 02-656 Warszawa

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 13245-1:2010 Tworzywa sztuczne. Profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do stosowania w budownictwie. Czes¢ 1: Oznaczenie profili PVC-U

PN-EN 13501-1+A1:2010 Kiasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

PN-EN 20105-A02:1996 Tekstylia. Badania odpornosci wybarwien. Szara skala do oceny zmiany
barwy

PN-EN I1SO 60:2011 Tworzywa  sztuczne. Oznaczanie gesto$ci nasypowej tworzywa
przechodzgcego przez okre$lony lejek

PN-EN ISO 306:2014 Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie temperatury
mieknienia metodg Vicata (VST)

PN-EN ISO 527-1:2012  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Cze$¢ 1: Zasady ogodine

PN-EN ISO 527-2:2012  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wfasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu. Czes¢ 2: Warunki badan tworzyw sztucznych
przeznaczonych do prasowania, wirysku i wytlaczania
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PN-EN ISO 1628-2:2000 Tworzywa sztuczne. QOznaczanie lepkosci rozcieniczonych roztworow
polimeréw za pomoca lepko$ciomierzy kapilarnych. Poli(chlorek winylu)

PN-EN ISO 4892-2:2013 Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrédla S$wiatfa.
Czesc¢ 2. Lampy ksenonowe fukowe

PN-EN ISO 8256:2006 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie udarowe

AT-15-7726/2014 Zestaw elementéw z PVC-U do wykonywania dachowej podsufitki okapowej
VOX
ZALACZNIKI
Zatacznik A.  Cechy identyfikacyjne elementow zestawu VOX ... 10

Zatacznik B.  Ksztalt i wymiary elementow zestawu VOX ... 11
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Zatacznik A.
Tablica A1. Cechy identfikacyjne elementow zestawu VOX
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Wymiary i tolerancje wymiaréw wg Zatgcznika B ! pomiar przy uzyciu uniwersalnych narzedzi
= — : pomiarowych zapewniajacych uzyskanie
2 Prﬂstﬂllnlowosc kraWF;dZI, mm/m <1 odeWiednlej doktadnosci pomiaru
3 Temperatura migknienia wg >70 PN-EN ISO 306:2014
Vicata, °C - Metoda B50
0 odchytki wymiaréw nietolerowanych wynoszg £ 1 mm

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0786 wydanie 1
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Zalacznik B.
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Wymiary, mm
a b ¢ d L
11,0(x1,0) | 0,9(+0,4/0) | 15,0 (x1,0) 10,0 (£ 1,0) | 2700 (+15/0)

Rys. B1. Listwa podsufitki bez perforacji SV-08 /SVP-08

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0786 wydanie 1
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Rys. B2. Listwa podsufitki z perforacjg poziomg SV-07 / SVP-07
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Wymiary, mm
a b & d L
11,0(+1,0) | 0,9(+0,4/0) | 15,0(+1,0) 10,0 (x 1,0) | 2700 (+15/0)

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0786 wydanie 1
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Wymiary, mm
a b c L
11,0 (£ 1,0) | 1,1(+0,4/0) | 12,0(£1,2) | 2700 (+15/0)

Rys. B3. Listwa podsufitki z perforacjg pionowg SV-09 / SVP-09

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2019/0786 wydanie 1
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L = 3050 (+15/-10)

Rys. B4. Listwa wykoriczeniowa SV-15/ SVP-15
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L = 3050 (+15/-10)

Rys. B5. Listwa fgczaca SV-18 / SVP-18
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