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Montaz paneli i listew z PVC - materialy i narzedzia pomocnicze.

Przed przystgpieniem do montazu paneli boazeryjnych i elewacyjnych nalezy zaopatrzy¢ sie
w nastepujgce narzedziai materiaty:

- listwy drewniane zdobrze wysuszonego drewna o wysokosci 19 mmiszerokosci 20-30 mm
- miotek oraz gwozdzie stalowe lub zszywacz tapicerskiizszywki 14 mm

- podktadki dystansowe (kliny) do wyréwnania ptaszczyzny montazu paneli

- wkrety z kotkamirozporowymi-rozmiar 8 mm

- pitado metalu z drobnymi zebami (brzeszczot)

- poziomica

Kolejnosé prac:

1. montaz listew drewnianych.

Listwy nalezy mocowac do sciany przy pomocy kotkéw rozporowych réwnolegle do siebie, w odstepach
ok. 60 cm, w kierunku prostopadtym do kierunku utozenia paneli. W przypadku uktadania paneli na skos
odlegtos¢ miedzy listwami drewnianymi nalezyzmniejszy¢ do 45-50 cm. W przypadku duzych
nieréwnosci scian mozna wykorzysta¢ podktadki dystansowe - kliny, aby wyréwnac ptaszczyzne pod
montaz paneli. Otwory wentylacyjne, otwory do gniazd i wytgcznikow elektrycznych oraz inne powinny
zosta¢ obudowane listwami drewnianymiw celu stabilnego zamocowania planowanych urzgdzen.

2. Przygotowanie i rozpoczecie montazu paneli.

Przed rozpoczeciem montazu paneli nalezy zaplanowac kolejnosé¢ prac. Montaz paneli rozpoczyna sie
od zamocowania listew wykonczeniowych: listwy startowej, listwy wykonczajgcej oraz odpowiednich
naroznikéw. W przypadku uktadania paneli w poziomie lub na skos tgczy sie panele na ich dtugosci
stosujgc listwe tgczacg, ktérg nalezy uprzednio przymocowacé do drewnianej listwy.

3. Montaz paneli.

Poszczegdlne panele oraz listwy i narozniki wykornczeniowe mocuje sie do listew drewnianych za
pomocg stalowych gwozdzilub zszywek tapicerskich. Jesli montujemy panele w pomieszczeniu o duzej
wilgotnosci, takim jak kuchnia lub tazienka, zalecane jest stosowanie gwozdzi lub zszywek
oksydowanych lub nierdzewnych, a drewniane listwy powinny by¢ wczesniej zabezpieczone srodkiem
konserwujgcym do drewna. Listwy wykoriczeniowe oraz panele docina sie pitg do metalu (brzeszczot)
lub (zwtaszcza wzdtuz) nozycami.
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